
Einfach. Sicher. Stocker.

Trommelhäcksler



3.00 m

4.40 m

4.80 m

Vermassung mit  
den Füssen (10 cm)

Vorteile
• 60 cm Schnittbreite

• Gehärtete Gegenschneide

• Einfaches und schnelles Nachstellen der Gegenschneide

• Nockenratsche-Kupplung für den Ketteneinzug

• Zackenleiste und ausfahrbare Förderstifte auf der Einzugswalze

• Fest aufgebaute Schleifvorrichtung

• Hochklappbarer Trog

• 3-Punkt-Anbaumöglichkeit beim Traktor

• Antrieb mit Traktor, LKW-Motor oder Elektromotor

Optional: Mit Fahrwerk zum Rangieren auf unebenen und unbe-
festigten Silovorplätzen. Das Fahrwerk ist nicht für den Strassen-
transport und Strassenverkehr geeignet bzw. zugelassen!

EINFACH.
SICHER.
STOCKER.



Bei der Silage kommt 
Qualität vor Quantität

Die Qualität eines Häckslers kann grossen Einfluss auf das Ergebnis der 
Silage haben. So hat sich Stocker schon früh Gedanken darübergemacht, 
wie hoher Futtermengendurchsatz nicht zu Lasten der Silagequalität 
geht. Das Ergebnis ist der Stocker Trommelhäcksler. Ein Vorbild an Leis-
tung und Ergebnis. 

Ein System für höchste Anforderungen
Herkömmliche Systeme verschleissen bei intensivem Einsatz sehr 
schnell. Deshalb haben wir beim Trommelhäcksler auf eine besonders 
solide Auslegung geachtet. Dank seiner vorgebauten Messertrommel 
und gross dimensionierten Lager sichern wir so einen exakten Schnitt 
und verhindern zuverlässig ein Weichen oder Flüchten der Messer.

Die Messertrommel ist mit acht schräg gestellten Messern ausgerüstet. 
Das Häcksleraggregat haben wir darüber hinaus mit zwei separaten 
Vorpresswalzen und einer griffigen Einzugskette ausgerüstet. So können 
selbst grosse Futtermengen mühelos bewältigt werden. 

Ein weiteres Plus: das einfache Hochsetzen der Einzugs- und Vorpress-
walzen für Häckselmais oder Rübenschnitzel. Der breite und besonders 
niedrige, hochklappbare Zuführtrog garantiert bei jedem Ladewagen 
oder Dosieranlage eine sichere Ablagemöglichkeit. Der Stocker Trommel-
häcksler ist damit die ideale Ergänzung für jede Siloanlage.
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Zum Nachschärfen wird der Schleifapparat manuell über 
die laufende Messertrommel gezogen.

Beim direkt angebauten Hochleistungsgebläse können 
die Wurfschaufel mit wenigen Handgriffen nachge-
stellt werden.



Kundenzufriedenheit

«Gut und einmalig»
Reto Good, Mädris-Vermol

«kompetent und  
zuverlässig»
Andreas Neff, Gais

Stocker Fräsen & Metallbau AG – Böllistrasse 422 – 5072 Oeschgen/Schweiz

Tel. +41 62 871 88 88 – info@silofraesen.ch – www.silofraesen.ch
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